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KC-5178SC  彩色偵煙型 CCD 攝影機 

攝   像   元   件 1/3" SONY Exmor CMOS 2Mega Sensor + NEXTCHIP NVP2440H DSP 

總   圖   數 2000(H)×1241(V) 2.48M Pixels 

有   效   圖   數 1920(H)×1080(V) 2.07M Pixels 

解     析     度 1080P 

最   低   照   度 0.1 Lux 

同   步   系   統 2:1 內同步 

白     平     衡 自動 / DVR UTC 控制 

自   動   增   益 自動 / DVR UTC 控制 

逆   光   補   償 自動 / DVR UTC 控制 

信  號  雜  訊  比 ≥69dB 

伽   碼   特   性 0.45 

電   子   快   門 自動 / DVR UTC 控制【1/60 (50) ～ 1/100,000】 

視   頻   輸   出 1.0Vp-p ； 75Ω 

鏡 頭 4.3mm Board Lens (3.7mm Optional) 

機 板 擴 充 數 量 最大 2 片 CCD 機板 

電           源 DC 12V / 130mA 

尺           寸 116 (Ø) × 55(H) mm 

淨 重 145g (不含變壓器) 

包 裝 重 量 500g 

工   作   溫   度 －10℃ ～ ＋50℃ 



1.感 應 裝 置: 1/3”Sony EX-View High Res.CCD + Sony Effio DSP 

2.總   圖  素: NTSC：1020(H)× 508(V) ; PAL：1020(H)× 596(V) 

3.有 效 圖 素: NTSC：976(H)×494(V)  ; PAL：976(H)×582(V) 

4.掃 描 頻 率: NTSC:15734Hz(H)60Hz(V)；PAL:15625Hz(H)50Hz(V) 

5.解   析  度: 650~700TV Line (Mega-pixel Lens 選購) 

6.最 低 照 度: 0.1 Lux 

7.同 步 系 統: Internal Sync., 2:1 Interlace 

8.白  平  衡 : 自動 Auto 

9.自 動 增 益: 自動 Auto 

10.逆 光 補 償: 自動 Auto 

11.信號雜訊比： 52dB（含）以上。 

12.白平衡控制: 自動 

13.自 動 增 益: 自動 

14.逆 光 補 償: 自動 

15.電 子 快 門: 自動 【1/60 (50) ～ 1/100,000】 

16.伽 碼 特 性: 0.45 

17.視頻訊號輸出: 1 Vp-p 標準視頻訊號輸出,，75 Ω 

18.鏡       頭: 4.3mm Board Lens (3.7mm Optional) 

19.機板擴充數量：最大 2片 CCD 機板 

20.電       源: DC 12V / 130mA 

21.尺       寸: 116 (Ø) × 55(H) mm  

22.淨       重: 145g (不含變壓器) 

23.包 裝 重 量: 500g (不含變壓器) 

24.工 作 溫 度: －10℃ ～ ＋50℃ 

25.造型類似偽裝型偵煙器之機身，有偽裝效果不易察覺。 

26.每台偵煙型攝影機最大可擴充 2 片機板，前後影像皆可兼顧。 

27.機板可安裝於偵煙型正下方，方便監視攝影機之正下方影像。 

 


