
4 Mega Pixel  

50M IR IP Camera 

 IP-7466V 

規格 

影像壓縮格式 H.264/H.265 

影像串流 
Dual-stream:     Main stream:  2592*1520/2304*1296/1920*1080/1280*720 

Sub stream:  1280*720/640*480/704*480/352*240  

串流類型 Complex stream / Video stream 

有效像素 2592×1520 

碼流格式 Constant bit rate, Variable bit rate optional 

影像速率 64Kbps-10Mbps 

聲音壓縮/速率 G.711   /  64kbps 

移動偵測 設定單一區域及多個偵測點 

影像遮罩 4 區 

影像截圖 支援 JPEG格式 

密碼保護 Yes 

分割畫面名稱 Channel name ; Date 

警報 影像遺失/網路斷連/溫度異常 

支援手機系統 iOS / Android 

協議 TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTP/RTSP,DNS,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP 

網路協議 ONVIF 

CAMERA 

攝像元件 1/3"  CMOS  

最低感光度 0.6Lux@F1.2 / Color  ;  0.08 Lux@F1.2 / (B/W) 

電子快門 Auto / Manual（1/30~1/5000） 

POE  Optional 

日夜模式 Auto / B/W / Color / ICR switching 

OSD  DWDR, Mirror, Sharpness / Lightness adjustable 

紅外線距離 4pcs  IR LED  /  50M distance    

鏡頭 5Mega pixel 2.8-13.5mm  lens w/  ICR lens holder 

網路介面 RJ45 10M/100M adaptive 

工作溫度 -10°C ~ 55°C 

電源 DC12V   

消耗電源 620mA （without IR on） 

外型尺寸 / 重量 117(W) x 110 (H) x 270 (D) mm / 710g 
 


